
 L A NC IA  " G OL D"   45 E N 
" G OL D"  NOZZL E  2"  E N

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

LANCIA "GOLD" 45 EN
"GOLD" 2" EN NOZZLE 

DATA / DATE :       3 / 2006 N    129 °

WE IG HT  = 950 gP E S O = 950 g

C A R A T T E R IS T IC HE

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto
conforme alla norma UNI-E N 671-2 e UNI 10779/2002.
C ostruita in ottone, è facilmente manovrabile anche dopo un 
lungo  periodo di inattività. P articolarmente indicata per reti di 
idranti con press ioni elevate, garantisce comunque portate 
notevoli anche a basse press ioni.

S P E C IF IC A T IONS

Multipurpose nozzle for use in wall hydrants  according to
E N 671-2. 
T he nozzle is  moulded of copper alloy, easy to operate also 
after a long not-working period.
R ecommended for hydrant systems with elevate pressures , 
grants  at the same time high flows at low pressures .

R E G UL A T IONS

T he throw range and the flow 
rate are adjustable 
continuously rotating the 
nozzle obtaining progress ively 
variable purposes : full jet, 
spray and water fog.

R E G OL A ZIONI

La portata e la gittata sono 
regolabili con continuità 
ruotando il bocchello 
anteriore, ottenendo funzioni 
progress ivamente variabili:  
getto pieno, nebulizzazione e 
velo diffuso.

Materiale / MaterialDenominazione / Denomination

Ottone / C opper Alloy

Ottone / C opper Alloy
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P ress ione / P ressure P  = MP a
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