
L A NC IA  " MIA MI"  45
" MIA MI"  NOZZL E  2"

C A R A T T E R IS T IC HE S P E C IF IC A T IONS

R E G OL A ZIONI R E G UL A T IONS

268 mm

Materiale / MaterialDenominazione / Denomination

Nylon 6 / Nylon 6

Ottone / B rass

C orpo / B ody

B occhello / T ip
WE IG HT  = 380 gP E S O = 380 g

A ttac c o / C oupling

1

2

UNI 45

S T OR Z

C onforme alle norme UNI-E N 671-2, la lancia è costruita in 
Nylon 6 e ottone con guarnizioni in gomma s intetica.
L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza dei materiali 
impiegati consentono di abbinare una elevata res is tenza agli urti 
ad una estrema maneggevolezza in ogni condizione operativa. 
R es istente alla nebbia salina (IS O 9227), particolarmente indicata 
per uso navale ed in ambienti con presenza di agenti aggress ivi. 
La particolare configurazione del getto frazionato a gocce 
micronizzate esalta l'effetto di spegnimento sul fuoco per l'elevato 
assorbimento del calore (water mist).

Multipurpose branchpipe according to E N 671-2 made of
Nylon 6 and brass  with rubber gaskets .
T he new ergonomic des ign and the strenght of employed materials
allow to couple a high impact res is tance to an easy handling
in every operating condition.
R es istant to sea water and chemicals , it is  suitable in marine 
applications  and in aggress ive environments .
T he special outline of spray device enhances  the cooling effect of
atomized drops  in the fire fighting (water mist).

T he throw range and the flow 
rate are adjustable 
continuously rotating the 
nozzle obtaining progress ively 
variable purposes : full jet, 
spray and water fog.

La portata e la gittata sono 
regolabili con continuità 
ruotando il bocchello 
anteriore, ottenendo funzioni 
progress ivamente variabili:  
getto pieno, nebulizzazione e 
velo diffuso.
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K   equivalente

K   factor 

Q = K  10P  

Q : ( l/min )

P  : ( MP a )


